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Elementi elastici BLUC: Tipo BC-Z (con molle in acciaio zincato) / Tipo BC-X(con molle in acciaio inox)
BLUC elastic elements: Type BC-Z (with springs in galvanized steel) / Type BC-X(with springs in stainless steel)
BLUC elastische Elemente: Typ BC-Z (mit Federn aus verzinktem Stahl) / Typ BC-X (mit Federn aus rostfreiem Stahl)

BLUC BC é realizzato con corpo esterno in acciaio verniciato. | componenti interni in materiale
plastico. Le molle all’interno possono essere in acciaio zincato oppure in acciaio inox. La
temperatura massima di lavoro & +80°C. Tultti gli articoli vengono forniti con sistema di precarica.
La corsa & di 40 mm. A richiesta il corpo esterno pud essere eseguito in acciaio inox o zincato.

BLUC BC are made of an external paintend steel case. The internal components are made of
plastic. The inside springs can be in galvanized or stainless steel. The maximum operating
temperature is +80°C. All the articles are supplied with a preloading system. The stroke is 40 mm.
On request external body can be manufactured in stainless steel or galvanized.

BLUC BC wird mit einem Auflenkdrper aus lackiertem Stahl hergestellt. Die inneren
Komponenten sind aus Kunststoff. Die Federn kdnnen wahlweise aus verzinktem oder rostfreiem
Stahl montiert werden. Die Hochstarbeitstemperatur ist +80°C. Alle Elemente werden mit
Vorspannssystem geliefert. Der Hub betragt 40 mm. Auf Wunsch kann der AuRenkdrper auch
aus Edelstahl oder verzinktem Stahl hergestellt werden.
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Belastungsdiagramm

= Foro precarica — Preloading hole — VVorspannbohrung

®= Piolo per precarica — Preloading pin — Vorspannstift

Con molle in acciaio zincato Peso: 0.60 Kg Con molle in acciaio inox Peso: 0.60 Kg
With springs in galvanized steel Weight: 0.60 Kg With springs in stainless steel Weight: 0.60 Kg
Mit Federn aus verzi Gewicht: 0.60 Kg Mit Federn aus rostfreiem Stahl Gewicht: 0.60
Tipo Tipo
Type Cod. N° Newton Type Cod. N° Newton
Typ Typ
BC 210 Z | BL010600 72 + 158 BC 210 X | BL010610 70 + 154
BC 2-20 Z | BL010602 128 + 284 BC 220 X BL010612 126 + 278
BC 230 Z | BL010604 | 216 =+ 478 BC 230 X BL010614 210 + 466
BC 240 Z | BL010606 388 + 859 BC 2440 X BL010616 343 + 759




TECNIDEA CIDSUEI:
L.l

o™ v

Elementi elastici BLUB: Tipo BB-Z (con molle in acciaio zincato) / Tipo BB-X(con molle in acciaio inox)
BLUB elastic elements: Type BB-Z (with springs in galvanized steel) / Type BB-X(with springs in stainless steel)
BLUB elastische Elemente: Typ BB-Z (mit Federn aus verzinktem Stahl) / Typ BB-X (mit Federn aus rostfreiem Stahl)

BLUB BB ¢ realizzato con carpenteria esterna in acciaio verniciato. Particolari interni in materiale
plastico. Le molle all'interno possono essere in acciaio zincato oppure in acciaio inox. La
temperatura massima di lavoro & +80°C. Tultti gli articoli vengono forniti con sistema di precarica.
La corsa & di 40 mm. richiesta il corpo esterno pud essere eseguito in acciaio inox o zincato.

BLUB BB are made of an external paintend steel case. The internal components are made of
plastic. The inside springs can be in galvanized or stainless steel. The maximum operating
temperature is +80°C. All the articles are supplied with a preloading system. The stroke is 40 mm.
On request external body can be manufactured in stainless steel or galvanized.

BLUB BB wird mit einem AuRenkdrper aus lackiertem Stahl hergestellt. Die inneren Komponenten
sind aus Kunststoff. Die Federn kénnen wahlweise aus verzinktem oder rostfreiem Stahl montiert
werden. Die Hochstarbeitstemperatur ist +80°C. Alle Elemente werden mit Vorspannssystem
geliefert. Der Hub betragt 40 mm. Auf Wunsch kann der Auf3enkdrper auch aus Edelstahl oder
verzinktem Stahl hergestellt werden.
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= Foro precarica — Preloading hole — Vorspannbohrung

®= Piolo per precarica — Preloading pin — Vorspannstift

Con molle in acciaio zincato Peso: 1.25 Kg Con molle in acciaio inox Peso: 1.25 Kg
WAGET W ERRIGEWEUIF LGRSV Weight: 1.25 Kg With springs in stainless steel Weight: 1.25 Kg
L CTHIETERE r AR EINISIELGI Gewicht: 1.25 Kg  IIEKECEGETERCRGETENESIEWIl Gewicht: 1.25 Kg
Tipo Tipo
Type Cod. N° Newton Type Cod. N° Newton
Typ Typ
BB 210 Z | BL010620 | 72 + 158 BB 210 X | BL010630 70 + 154
BB 220 Z | BL010622 | 128 + 284 BB 220 X | BL010632 | 126 + 278
BB 230 Z | BL010624 216 + 478 BB 230 X | BL010634 | 210 + 466
BB 240 Z | BL010626 |388 + 859 BB 2:40 X | BL010636 | 343 + 759
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Tabella di scelta KIT / Choose table KIT | Tabelle zur Auswahl der SETS

BLUC

Catena - Chain - Kette Tibo — Tvpe — T
(DIN 8187) po—lype-=1yp o
S
ISO Passo CG cv CR 15
Pitch I
Teilung I
_— L :
|
8
FoyEY ®
Pag. o6 Pag. 08 Pag. 10 A
Seite Seite Seite
05-B1 8 mm CG 2-10-0S 210
06-B1 3/8°x7/32 CG 2-10-1S CV 2-10-1S CR2-10-1S 210
06-B1 3/8°x7/32" CG 2-20-1S CV 2:20-1S CR 2:20-1S 220
08-B1 1/2°%5/16" CG 2-20-2S CV 22025 CR 2:20-2S 220
10-B1 5/8°x3/8" CG 2-20-3S CV 2-20-3S CR 2-20-3S 2:20
10-B1 5/8°x3/8" CG 2-30-3S CV 2:30-3S CR 2-30-3S 2:30
12-B1 3/4"X7/16” CG 2-30-4S CV 2:30-4S CR 2-30-4S 2:30
16-B1 1“x17.02mm CG 2-30-5S CR 2-30-5S 2:30
16-B1 1“x17.02mm CG 2-40-5S CR 2-40-5S8 2-40
20-B1 1°1/4%3/4° CG 2-30-6S 2:30
20-B1 1“1/4x3/4" CG 2-40-6S 2-40
05-B2 8 mm CG 2-10-0D 210
06-B2 3/8°x7/32" CG 2-10-1D CV 2-10-1D CR 2-10-1D 210
06-B2 3/8°7/32" CG 2:20-1D CV 2:20-1D CR 2-20-1D 220
08-B2 1/2°x5/16" CG 2-20-2D CV 2-20-2D CR 2-20-2D 220
10-B2 5/8°x3/8" CG 2-20-3D CV 2-20-3D CR 2-20-3D 220
10-B2 5/8°x3/8" CG 2-30-3D CV 2:30-3D CR 2-30-3D 2:30
12-B2 3/4"x7/16” CG 2-30-4D CV 2-30-4D CR 2-30-4D 230
16-B2 1“x17.02mm CG 2-30-5D 2:30
16-B2 1%x17.02mm CG 2-40-5D 2-40
05-B3 8 mm CG 2-10-0T 210
06-B3 3/8°x7/32" CG 210-1T CV 2-10-1T CR2-10-1T 210
06-B3 3/8°x7/32" CG 2:20-1T CV 2:20-1T CR2:20-1T 220
08-B3 1/2°%5/16" CG 2:20-2T CV 2:202T CR 2:20-2T 220
08-B3 1/2°¢5/16" CG 2:302T CV 2:302T CR 2-30-2T 230
10-B3 5/8°x3/8" CG 2-20-3T 220
10-B3 5/8°x3/8" CG 2:30-3T 2:30
12-B3 3/4"x7/16” CG 2-304T 230
16-B3 1“x17.02mm CG 2:30-5T 2:30
16-B3 1“x17.02mm CG 2-40-5T 2-40
Tipo — Type - Typ
BC
TAGLIA } =
SIZE 2+10: )Z(j ;g 122 N
GRORE :
TAGLIA Z: 128 - 284
SIZE 2:20:  'y196 -278 N
GRORE :
TAGLIA Z: 216 - 478 Pag.
e 2800 yio10 -466 N Selte
TAGLIA Z: 388 - 859
SIZE 2+40: X 343 - 759 N
GRORE :
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Tabella di scelta KIT / Choose table KIT | Tabelle zur Auswahl der SETS

BLUB

Catena - Chain - Kette Tibo — Tvpe — T
(DIN 8187) po-—lype—1yp o
<
ISO Passo VG BV 1G]
Pitch I
Teilung I
- o ;
) I
8
2 dar 2l A Pag. Pag. oo | Pag. 4 ®
Seite Seite Seite
05-B1 8 mm VG 2-10-0S 2:10
06-B1 3/8x7/32" VG 2-10-1S 2:10
06-B1 3/8"x7/32" VG 2-20-1S 220
08-B1 1/2°x5/16" VG 2-20-2S 220
10-B1 5/8"x3/8" VG 2-20-3S 220
10-B1 5/8x3/8" VG 2-30-3S 230
12-B1 3/4"x7/16” VG 2-30-4S BV 2-30-4S BR 2-30-4S 230
16-B1 1“x17.02mm VG 2-30-5S BV 2-:30-5S BR 2:30-5S 230
16-B1 1“x17.02mm VG 2-40-5S BV 2-40-5S BR 2-40-5S 2:40
20-B1 141/4x3/4" VG 2-30-6S BR 2-30-6S 230
20-B1 11/4x3/4" VG 2-40-6S BR 2-40-6S 240
24-B1 141/2x1* VG 2-30-7S 230
24-B1 141/2x1" VG 2-40-7S 240
05-B2 8 mm VG 2-10-0D 2-10
06-B2 3/8"x7/32" VG 2:10-1D 210
06-B2 3/8x7/32" VG 2-20-1D 220
08-B2 1/2°x5/16" VG 2-20-2D BV 2:20-2D BR 2-20-2D 220
10-B2 5/8x3/8" VG 2-20-3D BV 2-20-3D BR 2-20-3D 2:20
10-B2 5/8"x3/8" VG 2:30-3D BV 2-:30-3D BR 2:30-3D 230
12-B2 3/4"x7/16” VG 2-30-4D BV 2:30-4D BR 2-30-4D 230
16-B2 1“x17.02mm VG 2-30-5D 230
16-B2 1“x17.02mm VG 2-40-5D 2-40
20-B2 1“1/4x3/4" VG 2-30-6D 230
20-B2 1“1/4x3/4" VG 2-40-6D 2-40
24-B2 141/2x1* VG 2-30-7D 230
24-B2 11/2x1" VG 2-40-7D 240
05-B3 8 mm VG 2-10-0T 2:10
06-B3 3/8x7/32" VG 2-10-1T 210
06-B3 3/8"x7/32" VG 2:20-1T 220
08-B3 1/2°x5/16" VG 2-20-2T BV 2:20-2T BR 2-20-2T 220
08-B3 1/2°x5/16" VG 2-30-2T BV 2-30-2T BR 2-:30-2T 2:30
10-B3 5/8"x3/8" VG 2:20-3T BV 2-20-3T BR 2-20-3T 220
10-B3 5/8x3/8" VG 2-30-3T BV 2:30-3T BR 2-30-3T 230
12-B3 3/4"x7/16” VG 2-30-4T BR 2-:30-4T 230
16-B3 1“x17.02mm VG 2-30-5T 2:30
16-B3 1“x17.02mm VG 2-40-5T 2-40
20-B3 141/4x3/4"* VG 2-30-6T 2:30
20-B3 141/4x3/4* VG 2-40-6T 2:40
Tipo — Type - Typ
SIZE 2¢10: : . N '
GRORE X: 70 - 154
TAGLIA Z: 128 -284 i
SIZE 2420: N
GRORE X:126 - 278
TAGLIA . Pag.
SIZE 2+30: Z: 216 -478 N Sei?e
TAGLIA Z: 388 - 859
SIZE 2+40: N
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KIT per tendicatena / KIT for chain tighteners / KIT fiir Kettenspanner
Pattino in polietilene — Tipo: CG / Polyethylene sliding block — Type: CG
Gleitschiene aus Polyathylen — Typ: CG

Il KIT & composto da un pattino in polietilene ad alta densita molecolare con bulloneria in
acciaio inox. Velocita di lavoro <20 m/min. Temperatura di lavoro del pattino <70°C.
Adatto per grandi interassi.

The KIT is made up by a polyethylene sliding block with high modular density with bolts and
nuts in stainless steel. Operating speed <20m/min. Sliding block operating temperature <70°C.
It is suitable for big interaxis.

Der Kit, eine Gleitschiene hergestellt aus Polyathylen mit hoher Molekulardichte und montiert
mit Schrauben aus rostfreiem Stahl.

Arbeitsgeschwindigkeit <20m/min. Arbeitstemperatur der Gleitschiene <70°C.

Einsatz flr gréRe Achsabstande.

140 A B

46,5

T.
Peso
Tipo S D T Catena Chain Taglia We_lght_
TT’;’L"' Cod.N° | Cod.N° | Cod. N° Ketten Gsr%zrfe rfR|A/BCIW Gew;'(;ht "
s.|p.| T.
CG 2-10-0 | BL010770 | BLO10780 | BLO10790 8mm 2410 |20|120(24 |24 24 |2.5]0.13/0.13[0.15
CG 2-10-1 | BLO10771 | BL010781 | BLO10791 | 3/8"x7/32" 2410 |20 (12024 (24| 29 | 5 |0.14/0.14[0.16
CG 2-20-1 | BLO10771 | BL010781 | BLO10791 | 3/8"x7/32" 2420 |20 (12024 (24| 29 | 5 |0.14/0.14[0.16
CG 2202 | BL010772 | BLO10782 | BLO10792 | 1/2°x5/16" 2:20 |20]120(24 24| 29 | 7 |0.14]0.14[0.16
CG 2-30-2 BLO10792 | 1/2°x5/16" 2430 |20[120| / | / |29 7 0.16
CG 2-20-3 | BL010773 | BL010783 | BLO10793 | 5/8°x3/8" 2:20 |20[140(24 (24|29 | 9 |0.16/0.18/0.36
CG 2-30-3 | BL010773 | BL010783 | BLO10793 | 5/8"x3/8" 2430 | 2014024 (24| 29 | 9 |0.16/0.18/0.36
CG 2+30-4 | BLO10774 | BLO10784 | BLO10794 | 3/4"x7/16" 2:30 |20|140|24 34| 46 | 11 |0.18/0.33[0.41
CG 2-30-5 | BLO10775 | BLO10785 | BLO10795| 1°x17.02mm| 230 |20 |160|29|49| 54 | 16 |0.26/0.56|0.86
CG 2-40-5 | BLO10775 | BLO10785 | BLO10795| 1°x17.02mm| 240 |20 |160|29|49| 54 | 16 |0.26|0.56|0.86
CG 2+30-6 | BLO10776 1"1/4x3/4" 2430 |20(160(29| / | / | 18 |0.26
CG 2+40-6 | BLO10776 171/4x3/4" 2440 |20[160(29| / | / | 18 |0.26
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KIT per tendicatena / KIT for chain tighteners / KIT fiir Kettenspanner
Pattino in polietilene — Tipo: VG / Polyethylene sliding block — Type: VG
Gleitschiene aus Polyathylen — Typ: VG

Il KIT & composto da un pattino in polietilene ad alta densita molecolare con bulloneria in
acciaio inox. Velocita di lavoro <20 m/min. Temperatura di lavoro del pattino <70°C.
Adatto per grandi interassi.

The KIT is made up by a polyethylene sliding block with high modular density with bolts and
nuts in stainless steel. Operating speed <20m/min. Sliding block operating temperature <70°C.
It is suitable for big interaxis.

Der Kit, eine Gleitschiene hergestellt aus Polyathylen mit hoher Molekulardichte und montiert
mit Schrauben aus rostfreiem Stahl.

Arbeitsgeschwindigkeit <20m/min. Arbeitstemperatur der Gleitschiene <70°C.

Einsatz fir grofRe Achsabsténde.

140 A B
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Tipo S D T Catena Chain Taglia Pesp ngght

TTJ%G Cod.N° | Cod.N° | Cod.N° Ketten Gsrg[‘fe riRIAIBIC W (:w'c;fm }:9_
VG 2+10-0 BLO10500 | BL0O10520 | BLO10540 8mm 2410 |20 120 | 202020 |2.5]0.07 |0.07|0.09
VG 2-10-1] BLO10502 | BL010522 | BLO10542 | 3/8"x 7/32" 2410 20120 |20]20| 25| 5 |0.08|0.08|0.10
VG 2-20-1] BLO10502 | BLO10522 | BLO10542 | 3/8" x 7/32" 2:20 | 20120 |20]20|25] 5 |0.08]0.08|0.10
VG 2-20-2 BLO10504 | BLO10524 | BLO10544 | 1/2" x 5/16" 2:20 |20 | 120 |20]20|35] 7 |0.08]0.08|0.10
VG 2-30-2 BLO10544 | 1/2°x5/16" 2:30 |20 120 35| 7 0.10
VG 2-20-3 BLO10506 | BLO10526 | BL010546 | 5/8" x 3/8" 2:20 |20 140 |20|25|42| 9 |0.10|0.12]0.30
VG 2-30-3 BLO10506 | BLO10526 | BLO10546 | 5/8"x 3/8" 2430 |20 | 140 |20 |25 42| 9 |0.10]0.12|0.30
VG 2-30-4| BLO10508 | BLO10528 | BL010548 | 3/4"x 7/16” 2:30 |20 | 140 | 20|30 50| 11 |0.12]|0.25|0.35
VG 230-5| BLO10510 | BL0O10530 | BLO10550 | 1°x17.02mm | 230 |20 | 160 | 25| 45|80 | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.80
VG 2:40-5| BLO10510 | BL0O10530 | BLO10550 | 1°x 17.02mm | 2+40 |20 | 160 | 25|45 |80 | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.80
VG 2-30-6| BLO10512 | BLO10532 | BLO10552 |171/4 x 3/4" 2430 |20 | 160 | 255590 | 18 |0.20|1.30| 1.50
VG 2-40-6| BLO10512 | BLO10532 | BLO10552 |171/4 x 3/4" 2:40 |20 | 160 | 255590 | 18 |0.20|1.30| 1.50
VG 230-7| BLO10514 | BL010534 12 x1" 2:30 |20 160 |30|70| |24 |0.35|1.40|1.60
VG 2:40-7| BLO10514 | BL010534 12 x 1" 2:40 |20 160 |30|70| |24 |0.35|1.40|1.60
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KIT per tendicatena / KIT for chain tighteners / KIT fiir Kettenspanner
Pattino in polietilene — Tipo: CV / Polyethylene sliding block — Type: CV
Gleitschiene aus Polyathylen — Typ: CV

Il KIT € composto da un pattino in polietilene ad alta densita molecolare con bulloneria in acciaio
inox. Velocita di lavoro <20 m/min. Temperatura di lavoro del pattino <70°C.
Adatto per piccoli interassi.

The KIT is made up by a polyethylene sliding block with high molecular density with bolts and nuts
in stainless steel. Operating speed <20 m/min. Sliding block operating temperature <70°C.
It is suitable for reduced interaxis.

Der Kit, eine Gleitschiene hergestellt aus Polyathylen mit hoher Molekulardichte und montiert mit
Schrauben aus rostfreiem Stahl.

Arbeitsgeschwindigkeit <20m/min. Arbeitstemperatur der Gleitschiene <70°C.

Einsatz flr kleine Achsabstande.

A
»ﬁ«
|
| ‘
: no
| ! i ﬁl i _ ﬁl al
A % %
o
©
S. D. T.
Peso Weight
Tipo .| Taglia Gewicht in
S D T Catena Chain :
Type | Cod.N° | Cod.N° | Cod.N° Ketten Size |RI A B C|\H W Kg
Typ GroRe
S.|D.|T.

CV 2¢10-1 | BL010641 | BLO10651 | BLO10661 | 3/8“x 7/32“ 210 |35(18 |18 | 25|33 | 5 |0.03/0.03]0.04
CV 2-20-1 | BL010641 | BLO10651 | BLO10661 | 3/8“x 7/32“ 220 |35(18 |18 | 25|33 | 5 |0.03/0.03]0.04
CV 2-20-2 | BL010642 | BL0O10652 | BL0O10662 | 1/2“x 5/16° 220 |35 18 |21 |34 | 33| 7 |0.03/0.03(0.06
CV 2¢30-2 BL010662 | 1/2“x 5/16* 2°30 |35 34|33 | 7 0.06
CV 2-20-3 | BL010643 | BL010653 5/8“x 3/8* 220 |45| 18 | 25 43 | 9 |0.05|0.08|0.12
CV 2:30-3 | BL010643 | BL010653 5/8“x 3/8* 230 |45| 18 | 25 43 | 9 |0.05|0.08/0.12
CV 2:30-4 | BL010644 | BL010654 3/4"x 7/16” 230 |45] 18 | 30 43 | 11 |0.08/0.09|0.14
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KIT per tendicatena / KIT for chain tighteners / KIT fiir Kettenspanner
Pattino in polietilene — Tipo: BV / Polyethylene sliding block — Type: BV
Gleitschiene aus Polyathylen — Typ: BV

Il KIT € composto da un pattino in polietilene ad alta densita molecolare con bulloneria in acciaio
inox. Velocita di lavoro <20 m/min. Temperatura di lavoro del pattino <70°C.
Adatto per piccoli interassi.

The KIT is made up by a polyethylene sliding block with high molecular density with bolts and nuts
in stainless steel. Operating speed <20 m/min. Sliding block operating temperature <70°C.
It is suitable for reduced interaxis.

Der Kit, eine Gleitschiene hergestellt aus Polyathylen mit hoher Molekulardichte und montiert mit
Schrauben aus rostfreiem Stahl.

Arbeitsgeschwindigkeit <20m/min. Arbeitstemperatur der Gleitschiene <70°C.

Einsatz flr kleine Achsabstande.

21

6.5

52 S D T
Ti Tadli Peso Weight
Ipo S D T Catena Chain | '29''a Gewicht in
TT’;’L" Cod.N° | Cod.N° | Cod.N° Ketten | oo |R|A B ICHHIW Kg
S. | D.|T.
BV 2¢20-2 BL010692 | BL010702 | 1/2“x 5/16" 2420 |55 3333|537 0.08|0.15
BV 230-2 BL0O10702 | 1/2“x 5/16 230 |55 33|63 7 0.15
BV 2¢20-3 BL010693 | BL0O10703 | 5/8“x  3/8" 220 |55 33140 |53 | 9 0.09|0.19
BV 2¢30-3 BL010693 | BL0O10703 | 5/8“x  3/8" 230 |55 33140 |53 | 9 0.09|0.19
BV 2¢30-4 | BL010684 | BL010694 3/4"x 7/16” 230 (55| 33| 33 53 | 11 |10.08(0.10
BV 230-5| BL010685 1”x 17.02mm| 230 | 55| 33 53 | 16 |0.08
BV 2¢40-5| BL010685 1”x 17.02mm| 240 |55| 33 53 | 16 |0.08
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KIT per tendicatena / KIT for chain tighteners / KIT fiir Kettenspanner
Pattino in polietilene — Tipo: CR / Polyethylene sliding block — Type: CR
Gleitschiene aus Polyathylen — Typ: CR

Il KIT & composto da un pattino in polietilene ad alta densita molecolare. Velocita di lavoro <20 m/min. Temperatura di lavoro del

pattino <70°C. Adatto per avvolgimenti a 180°.

The KIT is made up by a polyethylene sliding block with high molecular density. Operating speed <20 m/min. Sliding block
operating temperature <70°C. Suitable for windings to 180°C.

Der Kit, eine Gleitschiene hergestellt aus Polyathylen mit hoher Molekulardichte und montiert mit Schrauben aus rostfreiem Stahl.
Arbeitsgeschwindigkeit <20m/min. Arbeitstemperatur der Gleitschiene <70°C. Geeignet fiir die Umlenkung bis 180°.
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Typ Cod. N Cod. N Cod. N Ketten GréRe S. D. T
CR2+10-1 | BL010711 BL0O10721 BL0O10731 3/8“x 7/32" 2+10 |30| 5 | 0.40 | 0.41 | 0.42
CR 2:20-1 | BL010711 BL010721 BL0O10731 3/8“x 7/32" 220 |30| 5 |0.40 | 041|042
CR 2:20-2 | BL010712 BL010722 BL010732 1/2“ x 5/16* 220 |30| 7 | 0.41 | 042|043
CR 2¢30-2 BL010732 1/2° x 5/16* 230 30| 7 0.43
CR2:20-3 | BL010713 BL010723 5/8“x 3/8" 220 (30| 9 | 043 | 0.44
CR 2+30-3 BL0O10713 BL010723 5/8“x 3/8“ 230 (30| 9 {043 |0.44
CR 2:30-4 | BL010714 BL0O10724 3/4"x 7/16” 230 |30 |11|0.44 | 045
CR 2:30-5 | BL010715 1”x17.02mm 230 30|16 0.45
CR 2+40-5 | BL010715 1”x 17.02mm 2440 |30|16| 0.45
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Esempio di applicazione

== Example of application

Anwendungsbeispiel
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Gleitschiene aus Polyathylen — Typ: BR

KIT per tendicatena / KIT for chain tighteners / KIT fiir Kettenspanner
Pattino in polietilene — Tipo: BR / Polyethylene sliding block — Type: BR

Il KIT & composto da un pattino in polietilene ad alta densita molecolare. Velocita di lavoro <20 m/min. Temperatura di lavoro del

pattino <70°C. Adatto per avvolgimenti a 180°.

The KIT is made up by a polyethylene sliding block with high molecular density. Operating speed <20 m/min. Sliding block

operating temperature <70°C. Suitable for windings to 180°C.

Der Kit, eine Gleitschiene hergestellt aus Polyathylen mit hoher Molekulardichte und montiert mit Schrauben aus rostfreiem Stahl.

Arbeitsgeschwindigkeit <20m/min. Arbeitstemperatur der Gleitschiene <70°C. Geeignet fiir die Umlenkung bis 180°.

o A B __C
S — -
E T T
< w0 | | |
g © | | |
! :%: :,f: :,%:,
| | |
19
122 S. D. T.
Peso Weight
Tipo .| Taglia Gewicht in
S D T Catena Chain ;
Type | Cod.N° | Cod.N° | Cod.N° Ketten Size |A|B|C W Kg
Typ GroRe
S. | D.|T.
BR 220-2 BL0O10752 | BL010762 | 1/2“x5/16“ 220 33|33| 7 0.85|0.86
BR 2¢30-2 BL010762 | 1/2“x5/16" 230 33| 7 0.86
BR 2¢20-3 BL0O10753 | BL0O10763 | 5/8“x 3/8“ 220 33140 9 0.86(1.10
BR 230-3 BL0O10753 | BL0O10763 | 5/8“x 3/8“ 230 33|140| 9 0.86|1.10
BR 2¢30-4 | BLO10744 | BL0O10754 | BL010764 | 3/4"x7/16” 230 (33|33 |45 | 11 [0.85|0.88|1.25
BR 2+30-5 | BL010745 1"x17.02mm | 230 |33 16 [0.86
BR 2¢40-5 | BL010745 1"x17.02mm | 240 |33 16 |0.86
BR 2¢30-6 | BL010746 1"1/4x  3/4" 230 |33 18 10.87
BR 2¢40-6 | BL010746 1"1/4x  3/4" 240 |33 18 |0.87

Esempio di applicazione
Example of application
Anwendungsbeispiel
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Configurazioni (esempi di prodotti) — Configurations (examples of products)
Konfigurationen (Beispiele fur Produkte)

'Y

BLUC BC + CG (Pag. 02 - Pag. 06)

-

® BLUB BB + VG (Pag. 03 - Pag. 07)

'y

BLUC BC + CV (Pag. 02 - Pag. 08)

i

BLUB BB + BV (Pag. 03 - Pag. 09)

i

BLUC BC + CR (Pag. 02 - Pag. 10)

|

BLUB BB + BR (Pag. 03 - Pag. 11)
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Elementi elastici BLUH: Tipo BH-Z (con piastre e molle in acciaio zincato) / Tipo BH-X (con piastre e molle in acciaio inox)
BLUH elastic elements: Type BH-Z (with plates and springs in galvanized steel) / Type BH-X (with plates and springs in stainless steel)
BLUH elastische Elemente: Typ BH-Z (mit Platten und Federn aus verzinktem Stahl) / Typ BH-X (mit Platten und Federn aus rostfreiem Stahl)

BLUH BH é realizzato completamente in materiale plastico con piastre e viti in acciaio zincato (BH-Z) o in
acciaio inox (BH-X). Particolari interni in materiale plastico. Le molle all’interno possono essere in acciaio
zincato (BH-Z) oppure in acciaio inox (BH-X) . La temperatura massima di lavoro & +80°C. Tutti gli articoli
vengono forniti con sistema di precarica. La corsa € di 40 mm.

BLUH BH is made of plastic with plates and screws in galvanized iron (BH-Z) or in stainless steel (BH-X).
The internal components are made of plastic. The inside springs can be in galvanized (BH-Z) or stainless
steel (BH-X). The maximum operating temperature is +80°C. All the articles are supplied with a preloading
system. The stroke is 40 mm.

BLUH BH ist vollstandig aus Kunststoff mit Platten und Schrauben aus rostfreiem verzinktem Stahl (BH-Z)
oder aus rostfreiem Stahl ( BH-X) hergestellt. Innerhalb Elementen sind aus Kunststoff. Innerhalb kénnen
die Feder aus verzinktem (BH-Z) oder rostfreiem Stahl (BH-X) sein. Die Héchstarbeitstemperatur ist
+80°C. Alle Kérper werden mit Vorspannsystem geliefert. Der Hub ist 40mm.

Diagramma di carico - Loading diagram

[ e .
S ~ Belastungsdiagramm
0 e 42 NS 20 F [N]
© /7 o N\ r_j A
Yo e ' »ﬁ«g“ 900
A\ : : /! ‘ 840 Z
N\ B I B N BV 2 ‘ / Taglia - Size - GroRe
780 X
| | o
o 720 Yab;
o 3 ‘ ‘ i 660 / /]
2 ; ; y v
| \ \ ! 600
| /
\ / i o} ‘ N \ 540 A —
‘ é} TECNIDEA } TEngUE $ ) 11 4‘» i 480 /’ /)Z( @ Taglia - Size - GroRe
ol Herv | Ceru A S N | 20l A
© PATENTED p i
8 o '%“‘Xrﬂsﬂ | Q T 360 4~ F Z
A * I /
| b | i I . . 2 7 . . .
| o\ ‘T‘ 300 ’ = Taglla - Size - GroRe
A ! 2 ‘ e = | X
" O - i I / “ | - //"
L1 180 =
\®/ ‘ 120 //’ Ag)z( Taglia - Size - GroRe
7 80 7l < =19J 16.5| ob=—"T1 |
94 3553 Compressione della molla [mm]
— — — -— P Set of the spring [mm]
Corsa della colonna [mm] 10 20 30 40 Spannweg der Feder [mm]
Stroke of the column [mm]--— v : —
Arbeitsweg der Saule [mm] 40 30 20 10 0

®= Profondita incastro pattino - Sliding block slot depth - Hohe Verriegelung Bogenprofil
= Foro precarica — Preloading hole — Vorspannbohrung

®= Piolo per precarica — Preloading pin — Vorspannstift

Con piastre e molle in acciaio zincato Peso: 0.45 Kg Con piastre e molle in acciaio inox Peso: 0.45 Kg
With plates and springs in galvanized steel Weight: 0.45 Kg RGN JEICEETL KT Jalol N K C 1l CRECES G Weight: 0.45 Kg
Mit Platten und Federn aus verzinktem Stahl [N LY (¢l Mit Platten und Federn aus rostfreiem Stahl Gewicht: 0.45 Kg

Tipo F Tipo

Type Cod.N A Newton Type Cod.N A Newton

Typ Typ
BH 2:10-6 Z | BL010840 6.5 72 + 158 BH 2-10-6 X | BL010870 6.5 70 154
BH 2:10-8 Z | BL010842 8.5 72 + 158 BH 2-10-8 X | BL010872 8.5 70 154
BH 2-20-6 Z| BL010846 6.5 128 + 284 BH 2-20-6 X | BL010876 6.5 126 278
BH 2.20-8 Z| BL010848 8.5 128 + 284 BH 2.20-8 X | BL010878 8.5 126 278
BH 2:30-6 Z| BL010852 6.5 216 + 478 BH 2:30-6 X | BL010882 6.5 210 466
BH 2:30-8 Z| BL010854 8.5 216 + 478 BH 2¢30-8 X | BL010884 8.5 210 466
BH 2:40-6 Z| BL010858 6.5 388 + 859 BH 2:40-6 X | BL010888 6.5 343 759
BH 2:40-8 Z | BL010860 8.5 388 + 859 BH 2:40-8 X | BL010890 8.5 343 759
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Elementi elastici BLUM: Tipo BM-Z (con piastre e molle in acciaio zincato) / Tipo BM-X (con piastre e molle in acciaio inox)
BLUM elastic elements: Type BM-Z (with plates and springs in galvanized steel) / Type BM-X (with plates and springs in stainless steel)
BLUM elastische Elemente: Typ BM-Z (mit Platten und Federn aus verzinktem Stahl) / Typ BM-X (mit Platten und Federn aus rostfreiem Stahl)

Cf/% rl TECNIDEA CIDUE

BLUM BM ¢ realizzato completamente in materiale plastico con piastre e viti in acciaio zincato (BM-Z) o in
acciaio inox (BM-X). Particolari interni in materiale plastico. Le molle all'interno possono essere in acciaio
zincato (BM-Z) oppure in acciaio inox (BM-X) . La temperatura massima di lavoro & +80°C. Tutti gli articoli
vengono forniti con sistema di precarica. La corsa € di 40 mm.

BLUM BM is made of plastic with plates and screws in galvanized iron (BM-Z) or in stainless steel (BM-X).
The internal components are made of plastic. The inside springs can be in galvanized (BM-Z) or stainless
steel (BM-X). The maximum operating temperature is +80°C. All the articles are supplied with a preloading 3 -
system. The stroke is 40 mm. ' EFDCU“E'J:-—

BLUM BM ist vollstédndig aus Kunststoff mit Platten und Schrauben aus rostfreiem verzinktem Stahl (BM-Z)
oder aus rostfreiem Stahl ( BM-X) hergestellt. Innerhalb Elementen sind aus Kunststoff. Innerhalb kénnen die
Feder aus verzinktem (BM-Z) oder rostfreiem Stahl (BM-X) sein. Die Héchstarbeitstemperatur ist +80°C. Alle
Koérper werden mit Vorspannsystem geliefert. Der Hub ist 40mm.

— Diagramma di carico - Loading diagram

T T Belastungsdiagramm
e 2 20
§ K 42 AN FINT A

N\ - -
$+ \5 \ # 900
\ \ I I / / ‘ I 840 Z
N || IV | L/ Taglia - Size - Grofe
1 780 / X
/

\

L ‘ ‘ 720 // /|
ol 9 | | ‘ 660 A
3 | | | vV
~— ' ‘ \ T i ) ; 600 ///
| / ‘ (o} \ A I 540 /1
Y i | | ! A~ | I 480 //'/ 7 Tadlia - Si .
4R BEEE Obe [l Nl 25230 vt - e
S 8 ! | ! ;ﬁ; AQ T 360 //’ Z
o
| |

4
I //
oV 111 300 A iz Taglia - Size - GroRe
‘ 240 == X
/ |

! < 2 2 -
L L /—
‘ ‘ o) o ‘ |_‘_| 180 - =7
A 120 /—/ 4 Taglia - Size - GréRe
= X
o7 80 7 B 9“ J9 I
— - - el 60
94 38405 Compressione della molla [mm]
— - — — P Set of the spring [mm]
Corsa della colonna [mm)] 10 20 30 40 Spannweg der Feder [mm]
Stroke of the column [mm]--g— —
Arbeitsweg der Saule [nm] 40 30 20 10 0

@ = Profondita incastro pattino — Sliding block slot depth - Hohe Verriegelung Bogenprofil
= Foro precarica — Preloading hole — VVorspannbohrung

®= Piolo per precarica — Preloading pin — Vorspannstift

Con piastre e molle in acciaio zincato Peso: 0.45 Kg Con piastre e molle in acciaio inox Peso: 0.45 Kg
With plates and springs in galvanized steel UCI LN Bl With plates and springs in stainless steel Weight: 0.45 Kg
Mit Platten und Federn aus verzinktem Stahl [N EY Gl Mit Platten und Federn aus rostfreiem Stahl Gewicht: 0.45 Kg

Tipo Tipo

Type Cod. N° A Newton Type Cod. N° A Newton

Typ Typ
BM 2-10-6 Z | BL010950 6.5 72 + 158 BM 2-10-6 X | BL010970 6.5 70 + 154
BM 2-10-8 Z | BL010952 8.5 72 + 158 BM 2-10-8 X | BL010972 8.5 70 + 154
BM 2-20-6 Z| BL010954 6.5 128 + 284 BM 2:20-6 X | BL010974 6.5 126 + 278
BM 2-20-8 Z | BL010956 8.5 128 + 284 BM 2-20-8 X |BL010976 8.5 126 + 278
BM 2-30-6 Z | BL010958 6.5 216 + 478 BM 2:30-6 X | BL010978 6.5 210 + 466
BM 2:30-8 Z | BL010960 8.5 216 + 478 BM 2-30-8 X | BL010980 8.5 210 + 466
BM 2:40-6 Z | BL010962 6.5 388 + 859 BM 240-6 X | BL010982 6.5 343 + 759
BM 2:40-8 Z | BL010964 8.5 388 + 859 BM 2:40-8 X |BL010984 8.5 343 + 759
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KIT per tendicatena / KIT for chain tighteners / KIT fiir Kettenspanner
Pattino in polietilene — Tipo: HG / Polyethylene sliding block — Type: HG
Gleitschiene aus Polyathylen — Typ: HG

«Dip

Il KIT & composto da un pattino in polietilene ad alta densita molecolare con bulloneria in
acciaio inox. Velocita di lavoro <20 m/min. Temperatura di lavoro del pattino <70°C.
Adatto per grandi interassi.

The KIT is made up by a polyethylene sliding block with high modular density with bolts and
nuts in stainless steel. Operating speed <20m/min. Sliding block operating temperature <70°C.
It is suitable for big interaxis.

Der Kit, eine Gleitschiene hergestellt aus Polyathylen mit hoher Molekulardichte und montiert
mit Schrauben aus rostfreiem Stahl.

Arbeitsgeschwindigkeit <20m/min. Arbeitstemperatur der Gleitschiene <70°C.

Einsatz fir gréRe Achsabstande.

- 140 _ A
“w
| A
|
| “‘ |
S.
42
Tipo . | Taglia Peso Weight
Ty?"e Con N° | Cod.N° | Cod.n® | - Ketten s,_?ze r| R |A|B|c|w Cenichtiiig ]
Typ GroRe S. | D.| T
HG 2¢10-0| BL0O10900 | BL010910 | BL010920 8mm 210 [20(120(20({20|{20|2.5|0.07|0.07|0.09
HG 2¢10-1| BL0O10901 | BL010911 | BL010921 | 3/8“x7/32" 210 (20]120|20|20(25| 5 [0.08|0.08|0.10
HG 2-20-1| BL0O10901 | BL0O10911 | BL010921 | 3/8“x7/32“ 220 [20(120(20({20(25| 5 |{0.08|0.08|0.10
HG 2+20-2| BL010902 | BL010912 | BL010922 | 1/2“x 5/16* 220 [20(120(20({20|{35| 7 |0.08|0.08|0.10
HG 2¢30-2 BL010922 | 1/2“x5/16" 2:30 |20 (120 35| 7 0.10
HG 2-20-3| BL010903 | BL010913 | BL010923 | 5/8“x 3/8“ 220 (20(140|20|25(42| 9 [0.10{0.12]0.30
HG 2-30-3| BL0O10903 | BL010913 | BL010923 | 5/8“x 3/8“ 230 [20(140(20(25({42| 9 |0.10|0.12]0.30
HG 2+30-4| BL010904 | BL010914 | BL010924 | 3/4"x7/16” 230 [20(140(20(30({50|11(0.12|0.25|0.35
HG 2¢30-5| BL010904 | BL010915 | BL010925 17"x17.02mm | 230 |20 | 160 |25(45|80| 16 |0.20|0.50|0.80
HG 2+40-5| BL0O10905 | BL0O10915 | BL010925 177x17.02mm | 240 |20 | 160 |25(45|80| 16 |0.20|0.50|0.80
HG 2-30-6| BL010906 | BL010916 | BL010926 (1”1/4 x 3/4" 230 [20(160 |(25(55|{90| 18 |{0.20|1.30|1.50
HG 2+40-6| BL010906 | BL010916 | BL010926 (1”1/4 x 3/4" 240 |20(160 |(25(55({90| 18 |{0.20|1.30|1.50
HG 2+30-7| BL010907 | BL010917 171/2x1” 230 |20 (160 (30|70 24 10.35(|1.40(1.60
HG 2+40-7|BL0109107| BL010917 171/2x1” 240 (20| 160 |30|70 24 10.35|1.40|1.60

Configurazione: BLUH BH + HG
Configuration: BLUH BH + HG
Konfigurationl: BLUH BH + HG
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