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GAMMA DEI TENDITORI IN PLASTICA 
PLASTIC TENSIONER RANGE 
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Tenditori in plastica PX / PX Plastic tensioners 
I tenditori PX sono ideali per poter lavorare in ambienti umidi o corrosivi / The PX tighteners are suitable to work in wet or 
corrosive places. 
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Tipo 
Type Cod. n° A B Fa 

pos. a 
[N] 

Fb 

pos. b 
[N] 

C ØD E ØG H I L M ØN O R 
Peso 
Weight 

[Kg] 
Cod. n° Tipo 

Type 

PX 10 RE010910 60 80 113 85 90 8.5 24 20 6 7 52 +1.5
-0.5 M  6x 20 40 7 7.5 0.10 RE010911 PX 10 R 

PX 20 RE010920 80 100 170 136 112.5 10.5 30 30 8 8 66 +1.5
-0.5 M  8x 25 50 9 9.2 0.20 RE010921 PX 20 R 

PX 30 RE010930 80 100 425 340 115 10.5 36 35 10 8 79 +1.5
-0.5 M10x 30 60 9 10.5 0.26 RE010931 PX 30 R 

PX 40 RE010940 100 130 1027 790 155 12.5 50 48 15 10 108 +2.0
-0.5 M12x 40 80 11 10.5 0.72 RE010941 PX 40 R 

Fa: Forza esercitata dal tenditore con kit posizionato nel foro a / Force made by the tensioner with the Kit positioned in the a hole 
Fb: Forza esercitata dal tenditore con kit posizionato nel foro b / Force made by the tensioner with the Kit positioned in the b hole 

 

Tenditori in plastica PX-R / PX-R plastic tensioners 
 I tenditori PX-R sono ideali per poter lavorare in ambienti umidi o corrosivi. Il modello PX-R ha una vite aggiuntiva di 

rinforzo, ed è consigliato nel caso in cui siano presenti forze ortogonali al piano di lavoro della leva.  
The PX-R tighteners are suitable to work in wet or corrosive places. The PX-R type has an additional reinforcing 

screw, and it is advised in the case there are forces that are orthogonal with respect to the operating record of the lever. 
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 I tenditori PX e PX-R sono realizzati in materiale plastico con inserti metallici e sono idonei per poter lavorare in 
ambienti umidi o corrosivi. L’angolo di rotazione massimo ammissibile è di 30° in entrambe le direzioni. 
 

 The PX and PX-R tighteners are made of plastic material with metal inserts and they are suitable to work in wet or 
corrosive places. The maximum acceptable rotation angle is of 30° in both the directions.  
 

 I tenditori CIAO PX e PX-R sono forniti solamente con un solo foro “b”. Il tenditore, però, è già predisposto per un 
secondo foro “a”. Sulla leva, infatti, è visibile nella posizione “a” un centrino che permette all’operatore di eseguire con 
precisione un secondo foro mediante trapano. Il piatto d’acciaio interno alla leva è già forato.  
 

The CIAO PX e PX-R are provided with the “b” hole only. The tensioner is prearranged for a second hole “a”. In fact 
you can see on the lever in position “a” a reference mark that indicates where you can drill precisely the second hole. The 
inner steel lever is already drilled 
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Tenditori in plastica CEBX / CEBX Plastic tensioners 
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Tipo 
Type Cod. n° Mt 

 [Nm] H I L M ØN O P R T V 
Peso
Weight 

[Kg] 
CEBX 10 RE010990 0 ÷ 6.8   6 5   45 M  6 x20 40 7 9.5 1 M  8 M  4 0.10 
CEBX 20 RE010991 0 ÷ 13.6   8 5   57 M  8 x25 50 9 12 1 M10 M  6 0.15 
CEBX 30 RE010992 0 ÷ 34.0 10 7   70 M10 x30 60 9 14.5 1 M10 M  6 0.20 
CEBX 40 RE010993 0 ÷ 103.0 15 9 97 M12 x40 80 11 20 1 M12 M  8 0.60 

Mt: coppia sviluppata con rotazione di 30°; espressa in Nm. 
Mt: developed torque with a rotation of 30°; in Nm. 
 

 I tenditori CEBX hanno il corpo in materiale plastico mentre il perno centrale e la viteria sono in acciaio inox. 
Questi prodotti fungono da elementi base per applicazioni specifiche del cliente o accoppiati con gli altri accessori 
presenti in questo catalogo e sono idonei per lavorare in ambienti umidi o corrosivi 
 

 The CEBX tensioners have the body of plastic material while the central pin, the bolts and screws are made of 
stainless steel. 
These products act as basic elements for specific applications of the customer or together with the other accessories 
shown in this catalogue and they are suitable to work in wet or corrosive places. 
 
Tenditori in plastica CEPX / CEPX Plastic tensioners 
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Tipo 
Type Cod. n° Mt 

 [Nm] H I L M ØN O T X Y V 
Peso
Weight 

[Kg] 
CEPX 20 RE011005 0 ÷ 13.6   8 1 56 M  8 x25 50 9 M  6 15 10 M  6 0.10 
CEPX 30 RE011006 0 ÷ 34.0 10 1   69 M10 x30 60 9 M  6 18 12 M  6 0.15 
CEPX 40 RE011007 0 ÷ 103.0 15 1 96 M12 x40 80 11 M10 27 20 M  8 0.40 

Mt: coppia sviluppata con rotazione di 30°; espressa in Nm. 
Mt: developed torque with a rotation of 30°; in Nm. 
 

 I tenditori CEPX hanno il corpo in materiale plastico mentre il perno centrale è in alluminio. La viteria è in acciaio inox.  
Questi prodotti fungono da elementi base per applicazioni specifiche del cliente o accoppiati con gli altri accessori 
presenti in questo catalogo e sono idonei per lavorare in ambienti umidi o corrosivi. 
 

 The CEPX tensioners have the body of plastic material while the central pin is made of aluminium. The bolts and 
screws are in stainless steel. 
These products act as basic elements for specific applications of the customer or together with the other accessories 
shown in this catalogue and they are suitable to work in wet or corrosive places. 
 

 

 

 



 
 
 

 5

Accessori per tenditori in plastica / Accessories for plastic tensioners 
 

 I tenditori in plastica TECNIDEA CIDUE possono essere abbinati a numerosi kit per catene e per cinghie. 
Nella tabella sottostante sono riportate tutte le possibili combinazioni tra kit e tenditori. Tutti i kit sono corredati di 
bulloneria in acciaio inox. I kit possono essere usati anche senza l’elemento elastico come tenditori manuali o gruppi di 
rinvio. 
 

 The TECNIDEA CIDUE plastic tighteners can be used together with many Kits for chains and belts. 
The lower table shows all the possible combinations between Kit and tensioners. All the kits have stainless steel belts and 
screws. The kits can be used also without the elastic elements as manual tighteners or as return pinion unit. 
 
 

Catena 
Chain Kit per catene 

 
Kit per cinghie 

 
 

Taglia 
 

 

ISO Dim. / Size 

XVR 
 

 
Pag 06 

XOV 
 

Pag 07 

XRO 
 

 
Pag 08 

XZN 
 

 
Pag 09 

AZN 
 

 
Pag 09 

XZK 
 

 
Pag 10 

XRP 
 

 
Pag 11 

XRU 
 

Pag 11 

Lmax 

10 05-B1 8mm XVR 10-0S  XRO 10-0S    XRP 1 XRU 1 30 
10 06-B1  3/8’’x7/32’’ XVR 10-1S XOV 10-1S XRO 10-1S       
20 06-B1  3/8’’x7/32’’    XZN 20-1S AZN 20-1S XZK 20-1S    
30 06-B1  3/8’’x7/32’’    XZN 30-1S AZN 30-1S XZK 30-1S    
20 08-B1  1/2’’x5/16’’ XVR 20-1S XOV 20-2S XRO 20-2S    XRP 2/3 XRU 2/3 40 
30 08-B1  1/2’’x5/16’’ XVR 30-2S XOV 30-2S XRO 30-2S XZN 30-2S AZN 30-2S XZK 30-2S XRP 2/3 XRU 2/3 40 
30 10-B1  5/8’’x3/8’’ XVR 30-3S XOV 30-3S XRO 30-3S XZN 30-3S AZN 30-3S     
40 10-B1  5/8’’x3/8’’    XZN 40-3S AZN 40-3S XZK 40-3S    
30 12-B1  3/4’’x7/16’’ XVR 30-4S XOV 30-4S XRO 30-4S       
40 12-B1  3/4’’x7/16’’ XVR 40-4S XOV 40-4S XRO 40-4S   XZK 40-4S XRP 4 XRU 4 55 

SE
M

PL
IC

E 
SI

M
PL

EX
 

40 16-B1 1’’x17.02mm XVR 40-5S  XRO 40-5S   XZK 40-5S    
10 05-B2 8mm XVR 10-0D  XRO 10-0D       
10 06-B2  3/8’’x7/32’’ XVR 10-1D XOV 10-1D XRO 10-1D       
20 06-B2  3/8’’x7/32’’      XZK 20-1D    
30 06-B2  3/8’’x7/32’’      XZK 30-1D    
20 08-B2  1/2’’x5/16’’ XVR 20-2D XOV 20-2D XRO 20-2D       
30 08-B2  1/2’’x5/16’’ XVR 30-2D XOV 30-2D XRO 30-2D   XZK 30-2D    
30 10-B2  5/8’’x3/8’’ XVR 30-3D XOV 30-3D XRO 30-3D       
40 10-B2  5/8’’x3/8’’      XZK 40-3D    
30 12-B2  3/4’’x7/16’’ XVR 30-4D XOV 30-4D XRO 30-4D       
40 12-B2  3/4’’x7/16’’ XVR 40-4D XOV 40-4D XRO 40-4D   XZK 40-4D    

D
O

PP
IO

 
D

U
PL

EX
 

40 16-B2 1’’x17.02mm XVR 40-5D  XRO 40-5D   XZK 40-5D    
20 06-B3  3/8’’x7/32’’ XVR 20-1T XOV 20-1T XRO 20-1T       
30 06-B3  3/8’’x7/32’’      XZK 30-1T    
30 08-B3  1/2’’x5/16’’ XVR 30-2T XOV 30-2T XRO 30-2T       
40 08-B3  1/2’’x5/16’’      XZK 40-2T    
40 10-B3  5/8’’x3/8’’ XVR 40-3T XOV 40-3T XRO 40-3T   XZK 40-2T    
40 12-B3  3/4’’x7/16’’ XVR 40-4T XOV 40-4T XRO 40-4T   XZK 40-4T    

TR
IP

LO
 

TR
IP

LE
X 

40 16-B3  1 ’’x17.02mm XVR 50-5T  XRO 40-5T       
 
Lmax: larghezza massima della cinghia / maximum belt wideness 
S: kit semplice / simplex kit 
D: kit doppio / duplex kit 
T: kit triplo / triplex kit 
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Accessori tipo  XVR / XVR accessories 
 

 
 

 Pattino XVR a profilo semicircolare in polietilene ad alta densità molecolare, ideale per tensionare in modo economico 
catene semplici, doppie e triple che abbiano velocità non superiori a 0,35m/s e temperature di esercizio inferiori agli 80°C. 
Questo tipo di pattino è particolarmente indicato per montaggi vicino al pignone e per piccoli interassi, o in presenza di un 
adeguato raggio di curvatura. I kit vengono forniti completi di viteria in acciaio inox. 
 

 XVR semi-circular sliding block in polyethylene with an high molecular density, suitable to tension in a cheaper way 
simplex, duplex or  triplex chains which have a speed not higher than 0,35m/s and operating temperatures lower than 
80°C.  
This type of sliding block is particularly suitable for installations close to the pinion and for reduced interaxis, or when 
there is an adequate radius of curvature. The kits are deliveried complete with stainless steel  bolts and screws. 
 

Peso Weight  
[Kg] Tipo 

Type 
S 

Cod. n° 
D 

Cod. n° 
T 

Cod. n° 
Catena 

Chain 

Taglia

A B C D E F G H L M

S D T 

XVR 10-0 RE011975 RE011995  8mm 10 45 45   10  12  10 35 2.5 M  8 0.09 0.10  
XVR 10-1 RE011976 RE011996   3/8"x7/32" 10 45 45   10  18  10 35   5 M  8 0.09 0.10  
XVR 20-1   RE012015  3/8"x7/32" 20     45    25 10 35   5 M10   0.12
XVR 20-2 RE011979 RE011999   1/2"x5/16" 20 55 55   14  20.5  10 35   7 M10 0.10 0.11  
XVR 30-2 RE011980 RE012000 RE012017  1/2"x5/16" 30 55 60   70  14  20.5 34 10 35   7 M10 0.11 0.12 0.13
XVR 30-3 RE011981 RE012001   5/8"x3/8" 30 55 70  16.5 25  12 45   9 M10 0.12 0.14  
XVR 40-3   RE012019  5/8"x3/8" 40   100    42 12 45   9 M12   0.27
XVR 30-4 RE011983 RE012003   3/4"x7/16" 30 60 70  17.5 30  12 45 11 M10 0.13 0.15  
XVR 40-4 RE011984 RE012004 RE012021  3/4"x7/16" 40 80 80 100 17.5 30  49 12 45 11 M12 0.20 0.22 0.28
XVR 40-5 RE011986 RE012006 RE012023  1"x17.02mm 40 80 90 100  18  47 79.5 20 55 16 M12 0.22 0.31 0.44

S: kit con pattino semplice / kit with simplex sliding block 
D: kit con pattino doppio / kit with duplex sliding block 
T: kit con pattino triplo / kit with triplex sliding block 
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Accessori tipo  XOV  / XOV accessories 
 

 
 

 Pattino XOV di forma ellittica in polietilene ad alta densità molecolare, ideale per tensionare in modo economico 
catene semplici e doppie che abbiano velocità non superiori a 0,35m/s e temperature di esercizio inferiori agli 80°C. 
Questo tipo di pattino è particolarmente indicato per montaggi vicino al pignone o per medi interassi e la particolare forma 
ne permette l’utilizzo su entrambi i lati, garantendo una vita utile doppia rispetto al tradizionale pattino tipo XVR. I kit 
vengono forniti completi di viteria in acciaio inox. 
 

 XOV elliptical sliding block in polyethylene with an high molecular density, suitable to tension in a cheaper way 
simplex, duplex or  triplex chains which have a speed not higher than 0,35m/s and operating temperatures lower than 80°C. 
This type of sliding block is particularly suitable for installations close to the pinion and for reduced interaxis and the 
particular shape allows to used it on both the sides, granting an useful life which is double with respect to the one of the 
traditional XVR type sliding block. The kits are deliveried complete with stainless steel bolts and screws. 
 

Peso Weight  [Kg]

Tipo 
Type 

S 
Cod. n° 

D 
Cod. n° 

T 
Cod. n° 

Catena 
Chain 

Taglia

A B C D L M N O 
S D T 

XOV 10-1 RE013001 RE013021  3/8"x7/32" 10 45 45  10.2   5 M  8 40 75 0.09 0.10  
XOV 20-1   RE013040 3/8"x7/32" 20   55 10.2   7 M10 40 75   0.11
XOV 20-2 RE013004 RE013024  1/2"x5/16" 20 55 55  13.9   7 M10 50 96 0.10 0.11  
XOV 30-2 RE013005 RE013025 RE013042 1/2"x5/16" 30 55 60 75 13.9   9 M10 50 96 0.11 0.12 0.13
XOV 30-3 RE013006 RE013026  5/8"x3/8" 30 55 70  16.6 11 M10 65 126 0.12 0.14  
XOV 40-3   RE013044 5/8"x3/8" 40   90 16.6 11 M12 65 126   0.16
XOV 30-4 RE013008 RE013028  3/4"x7/16" 30 60 70  19.5   5 M10 74 148 0.13 0.15  
XOV 40-4 RE013009 RE013029 RE013046 3/4"x7/16" 40 80 80 100 19.5   7 M12 74 148 0.20 0.22 0.25
S: kit con pattino semplice / kit with simplex sliding block 
D: kit con pattino doppio / kit with duplex sliding block 
T: kit con pattino triplo / kit with triplex sliding block 
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Accessori tipo  XRO  / XRO accessories 
 

 
 

 Rotella XRO in polietilene ad alta densità molecolare che ruota su una bussola in acciaio, ideale per tensionare in 
modo economico catene semplici, doppie e triple che abbiano velocità non superiori a 0,55m/s e temperature di esercizio 
inferiori agli 80°C. Questo tipo di pattino è particolarmente indicato per montaggi vicino al pignone e per piccoli interassi, 
o quando è necessario un elevato angolo di avvolgimento. I kit vengono forniti completi di viteria in acciaio inox. 
 

 XRO polyethylene wheel with an high molecular density that turns on a steel bush, suitable to tension in a cheaper 
way simplex, duplex or  triplex chains which have a speed not higher than 0,55m/s and operating temperatures lower 
than 80°C. 
This type of sliding block is particularly suitable for installations close to the pinion and for reduced interaxis, or in the 
cases it is necessary an high winding angle. The kits are deliveried complete with stainless steel bolts and screws. 
 

Peso Weight 
[Kg] 

Tipo 
Type 

S 
Cod. n° 

D 
Cod. n° 

T 
Cod. n° 

Catena 
Chain 

Taglia

A B C D E F ØH L M 
S D T 

XRO 10-0 RE012095 RE012115  8mm 10 45 45  18 18   70 2.5 M  8 0.14 0.15  
XRO 10-1 RE012096 RE012116  3/8"x7/32" 10 45 50  18 18   70   5 M  8 0.14 0.15  
XRO 20-1   RE012135 3/8"x7/32" 20     60   36  70   5 M10   0.21
XRO 20-2 RE012099 RE012119  1/2"x5/16" 20 55 55  18 36   70   7 M10 0.15 0.20  
XRO 30-2 RE012100 RE012120 RE012137 1/2"x5/16" 30 55 60   70 18 36 36  70   7 M10 0.16 0.22 0.23
XRO 30-3 RE012101 RE012121  5/8"x3/8" 30 55 70  18 36   90   9 M10 0.19 0.29  
XRO 40-3   RE012139 5/8"x3/8" 40   100   49  90   9 M12   0.43
XRO 30-4 RE012103 RE012123  3/4"x7/16" 30 55 70  18 36   90 11 M10 0.19 0.29  
XRO 40-4 RE012104 RE012124 RE012141 3/4"x7/16" 40 80 80 100 18 36 49  90 11 M12 0.25 0.35 0.46
XRO 40-5 RE012106 RE012126 RE012143 1"x17.02mm 40 80 90 100 18 49 82 110 16 M12 0.32 0.56 0.70

S: kit con pattino semplice / kit with simplex wheel 
D: kit con pattino doppio / kit with duplex wheel 
T: kit con pattino triplo / kit with triplex wheel 
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Accessori tipo  XZN - AZN  / XZN - AZN accessories 
 

 
 

 Pignoni tendicatena XZN e AZN in plastica con cuscinetto nazionale a base maggiorata, ideali per tensionare 
catene semplici che abbiano velocità non superiori a 1m/s e temperature di esercizio inferiori ai 100°C. I kit vengono 
forniti completi di viteria in acciaio inox (XZN) o zincato (AZN).  
 

 XZN and AZN plastic pinion tighteners with national enlarged bearing, suitable to tension simplex chains which 
have a speed not higher than 1m/s and operating temperatures lower than 100°C. The kits are deliveried complete with 
stainless steel bolts and screws (XZN) or galvanized bolts and screws (AZN). 
 

Tipo 
Type 

Cod. n° Catena 
Chain 

Taglia 

 

A ØH L ØP M Z 
Peso 
Weight  

[Kg] 
Cod. n° Tipo 

Type 

XZN 20-1S RE012155   3/8"x7/32" 20 55 68.0 5.3 63.90 M10 21 0.28 RE012440 AZN 20-1S 
XZN 30-1S RE012156   3/8"x7/32" 30 55 68.0 5.3 63.90 M10 21 0.28 RE012441 AZN 30-1S 
XZN 30-2S RE012158   1/2"x5/16" 30 55 77.8 7.2 73.14 M10 18 0.30 RE012443 AZN 30-2S 
XZN 30-3S RE012159 5/8"x3/8" 30 60 93.0 9.1 86.39 M10 17 0.33 RE012444 AZN 30-3S 
XZN 40-3S RE012160 5/8"x3/8" 40 80 93.0 9.1 86.39 M12 17 0.35 RE012445 AZN 40-3S 

PI : pignone in plastica e vite in acciaio inox / plastic pinion and stainless steel screw 
PZ: pignone in plastica e vite in acciaio zincato / plastic pinion and galvanized steel screw 
Z   : numero di denti / number of teeth 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Accessori tipo  XZK  / XZK accessories 
 

 
 

 Pignone tendicatena XK in acciaio inox con cuscinetto, ideali per tensionare catene semplici doppie e triple che 
abbiano velocità non superiori a 1m/s e temperature di esercizio inferiori ai 100°C. I kit vengono forniti completi di viteria 
in acciaio inox. 
 

 XZK stainless steel pinion tightener with bearing, suitable to tension simplex, douplex and triplex chains which have 
a speed not higher than 1m/s and operating temperatures lower than 100°C. The kits are deliveried complete with Inox 
bolts and screws. 
 

Peso Weight  
[Kg] Tipo 

Type 
S 

Cod. n° 
D 

Cod. n° 
T 

Cod. n° 
Catena 

Chain 

Taglia

A B C D ØH L ØP M Z 
S D T 

XZK 20-1 RE012310 RE012340  3/8"x7/32" 20   55   55  9   49.3   5.3   45.81 M10 15 0.13 0.23  
XZK 30-1 RE012311 RE012341 RE012370 3/8"x7/32" 30   55   60 70 9   49.3   5.3   45.81 M10 15 0.13 0.23 0.26
XZK 30-2 RE012314 RE012344  1/2"x5/16" 30   55   60  9   65.5   7.2   61.09 M10 15 0.21 0.37  
XZK 40-2   RE012374 1/2"x5/16" 40   80 12   65.5   7.2   61.09 M12 15   0.51
XZK 40-3 RE012318 RE012348 RE012377 5/8"x3/8" 40   80   80 80 12   83.0   9.1   76.36 M12 15 0.38 0.60 0.96
XZK 40-4 RE012321 RE012351 RE012381 3/4"x7/16" 40   80   80 90 12   99.8 11.1   91.63 M12 15 0.56 1.00 1.50
XZK 40-5 RE012325 RE012355  1"x17.02mm 40 100 120  12 117.0 16.2 106.12 M12 13 1.00 1.90  

Z: numero di denti / number of teeth 
S: kit con pignone semplice / kit with a simplex pinion 
D: kit con pignone doppio / kit with a duplex pinion 
T: kit con pignone triplo / kit with a triplex pinion 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Accessori tipo XRP  / XRP accessories 
 

 Rullo XRP in materiale plastico montato su cuscinetti autolubrificati ideale per il tensionamento di cinghie. Le 
temperature di esercizio devono essere ≤70°C. I kit vengono forniti con viteria in acciaio inox. 
 

 XRP plastic roller installed on self-lubricating bearings, suitable to tension the belts. The operating temperatures 
must be  ≤70°C. The kits are deliveried with stainless steel bolts and screws. 
 

Tipo 
Type Cod. n° 

Taglia

A B C D E M 
Peso 
Weight  

[Kg] 

XRP 1 RE011960 10 35 3 13 40 30 M  8 0.08 
XRP 2/3 RE011962 20-30 45 6 16 53 40 M10 0.18 
XRP 4 RE011964 40 60 8 21 70 60 M12 0.40 

 

 

M Ø
E

D

Accessori tipo  XRU  / XRU accessories 
 

 Rullo XRU in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati ideale per il tensionamento di cinghie. Le temperature 
di esercizio devono essere ≤100°C. I kit vengono forniti con viteria in acciaio inox. 
 

 XRU stainless steel roller installed on self-lubricating bearings, suitable to tension the belts. The operating 
temperatures must be  ≤100°C. The kits are deliveried with stainless steel bolts and screws. 

 

Tipo 
Type Cod. n° 

Taglia

A B C D E M 
Peso 
Weight  

[Kg] 

XRU 1 RE010970 10 35 3 13 40 30 M  8 0.16 
XRU 2/3 RE010972 20-30 45 6 16 53 40 M10 0.37 
XRU 4 RE010974 40 60 8 21 72 60 M16 0.85 
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Elemento elastico in plastica SN / SN Elastic elements in plastic 
 
 

 
 
 

 L’elemento elastico SN è realizzato in materiale plastico e viene fornito con bulloneria in acciaio zincato; a richiesta 
possiamo realizzarlo anche con bulloneria in acciaio inox.  
Questo prodotto è indicato per eseguire mini tenditori e piccoli gruppi di pressione. 
 

 The SN elastic element is made of plastic material and it is deliveried with galvanized steel bolts and screws; on 
demand, we can made it also with stainless steel bolts and screws. 
This product is suitable to make mini tensioners and small pressure units. 
 
 

Tipo 
Type Cod. n° Newton A B C D E F G H L M N O P Q R 

Peso 
Weight  

[Kg] 
SN   5 RE010880 0 - 18 34.5 60.0 68.7 27 6 32 13.5 2.75 15 25.5 29 3.3   6.7 11.4 M4x40 0.05 
SN 10 RE010890 0 - 90 47.1 80.1 92.5 51 8 58 28.6 4.6 25 35.0 40 4.4 10.2 14.7 M6x70 0.12 
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Customers are advised that the data given here may change. Tecnidea Cidue srl reserves the right to alter the nature of its product to suit new requirements and 
improve quality without forewarning clients.  

 


